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1. DESCRIPCIÓN 

 

Virginia Cera Plástica es una cera emulsionada lustrable, especialmente  

formulada para el encerado de pisos plásticos, baldosas, baldosines y 

pisos de goma. Cera Plástica posee una fórmula que otorga un brillo más  

durable y fácil, a un bajo costo. 
 

 

2. INSTRUCCIONES DE USO 

 

1. Limpie bien el piso para remover el polvo. 

2. Si el piso se ve sucio, con cera antigua y desgastada, use Removedor Amoniacado Furia o Removedor de 

Ceras Fácil, según sus instrucciones. 

3. Enjuague con agua, para retirar residuos de detergente y suciedad suelta. 

4. Aplique Cera Plástica con un paño o mopa limpia, en capas delgadas y uniformes. Deje secar 30 minutos 

antes de volver a aplicar una nueva capa. 

5. Una vez seco, si desea más brillo, pase máquina de baja revolución o paño. 

6. Mantenga el encerado con un paño húmedo o una solución diluida de Mantenedor de Pisos Viva 

 

3. PRECAUCIONES  

 

Precauciones de seguridad : No mezclar con otros productos. Mantener el producto fuera del alcance de 

los niños. En contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua por 15 minutos. En contacto con 

la piel lave con abundante agua el área afectada, si presenta irritación consulte a un médico, remueva la ropa 

contaminada y lávela antes de volver a usar. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte 

inmediatamente al centro toxicológico o al Centro Asistencial más próximo llevando el envase o rótulo del 

producto. 

Información Toxicológica : Exposición aguda, puede causar irritación de piel y ojos. 

 

 

 

 

 

 

4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Mantenga el envase cerrado con su tapa original, en ambiente fresco, seco y a temperatura ambiente y de pie 

para evitar que se derrame. 

 

5. PRESENTACIONES 

 

Código EDSA Descripción Registro ISP 

1000573 Cera Plástica Virginia Inc 2x5 lt No aplica 
 1000597 Cera Plástica Virginia Neg 2x5 lt 

 

 

 

 

 

 

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. 
Atención 24 horas, 365 días del año. 
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6. ESPECIFICACIONES 

 

Composición Agua, ceras naturales y sintéticas, polímero acrílico, plastificante,  emulsionante, 

colorante, esencia y preservante 

Apariencia Líquido lechoso negro y sin aroma. 

pH 8 - 9 

% sólidos 6,5 ±1 

Densidad 1,0 g/mL 

Clasificación de Riesgos No Aplica 

Vida útil 2 años, desde la fecha de elaboración. 

 

 

 

 


