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Tratamiento Pisos P]ésticos, Ceramicos y Baldosas €

CERA PISOS

(INSTRUCCIONES )
Antes de aplicar, limpie y seque bien la superficie del

piso. Aplique una capa delgada en forma unifarme,

Cera Liquida para Pisos nunca en circulos, Deje secar 20 a 30 minutos antes

Plasticos, Baldaosas Y de transitar, Para obtener un brillo mas intenso y
Ceramicos Virginia protege duradero pase la enceradora o un pafio Seco

sus pisos del intenso uso Recomendaciones: en caso de acumulacion de cera
diario otorgandoles brillo liquida se recomienda retirarla con Removedor de
duradero. Su exclusiva Cf‘ s Liguidas Facil de Virginia. En caso de existir
formula es efectiva para nanchas rebeldes o peliculas de cera crema previo

al encerado, remudvalas con un pafo humedecido
con Virutilla Liguida Virginia
importante: no agite el producto antes de usar

_ Mo aplicar esta cera sobre pisos de Madera, Granito
PRESENTACIONES Cemento, Porcelanato y Ceramicas Sin Esmaltar
H : btendra un mejor brillo 3 partir de la sequnda
Bidones de 5 Litros Obtendra un mejor brillo 3 partir de Ia segu '
aplicacion, En caso de salpicar ropas o telas, remoje

de inmediato 0 humedezca para evitar que se seque
CITUC (Centro de Informacian

Toxicoldgica Universidod Cotalica (PRE CAUCIONES j

de Chilel of fono: (S6-2) - 6353800 - Mantener fuera del alcance de los nifios
Atencion 24 horos, En contacto con los ojos |
265 digs del afip.

pisos plasticos, baldosas
¥ Ceramicos.

En coso de emergencio llamar of

avar con abundante agua
- En caso de ingestidn no provocar vomito, Consultar al Centro Asistencial mas priwimo, llevando el envase o ritulo

- Una vez utilizado e | progucto, no devolver al envase y mantener cerrado para evitar su contam inacion

(ESPECIFICACIONES )

""'E'.‘DMPGSIEIDH Cera sintética, cera vegetal, resina, emulsionante, plastificante, polimero
acrilico, esencia, agua
APARIENCIA Liguida opaco, culdiEEH;J segun variedad
e 3-3
DENSIDAD 1
_INFLAMABILIDAD No inflamable
VARIEDADES Incalora - Roja
DURACION 2 afos, en envase sellado y en condiciones normales
\_BIDDEGHADABILIDAD Mo es biodegradable .

SUPERFICIES
ETAPAS _
PIS05 MADERA PISOS PLASTICOS FIS0S BALDOSAS, CERAMICOS Y BALDOSIN BATUCD  ALFOMBRAS
Decapar Virutilla Liguida Virginia :‘I:-r::ﬁ::ﬂ: ::::: E:Illulrl::.:.?:-l-lFullti:ﬁ"n_:u:::l.:ljlm Removedor de Ceras Alealing Facl de Virginia No Requicre
Sellnr No requlers Seflador con Reoubrimiento Aoilico Viginia Sellados con Recubirimiento Acriion Virginia No Reqguiers
Supcr F'I'l-.ru.'“rn Uurgmn Sup-rr F‘I'nhun Virginia

Cera Liguida Vimginia

Encera e No Requier:
el Cera Crema Yirgmia : Lilh de Vinginia Cera -I’l.L?IMrI Lilh de Wirginia b
Cera Plistica Virginia Cera Plistica Virginia
: Manteacdor de Paos Viva de Vieginia Mantewedor e Pros Viva de Virgenia
:.I:r:_ﬂ"_lglflr No requiere Limpiador Liguido Arom Lsmpiadir Liguida Aram ill':ﬂ'ﬂl:'.l\lr; i
\__ s Limpiaados Liguida Besmiectante Igeni Lemplador Liuida Besinfectante igenis —— '"J""_'J




